
CI-21H
Full HD 高畫質PTZ會議攝影機

兼容各式視訊會議系統與雲服務，USB隨插即用
AREC CI-21H高畫質PTZ會議攝影機支援HDMI、USB 3.0影像輸出及網路IP串流輸出，可與各種視訊會議
系統與雲服務完美結合，例如透過HDMI介面可將影像提供給嵌入式會議系統如Polycom, Cisco等；透過
USB介面則可將影像提供給雲端視訊會議服務如Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Zoom,等；而透
過RJ-45介面則可與AREC智慧錄播站一起使用。CI-21H內建Tally指示燈，當CI-21H與AREC智慧錄播站
連接一同使用時，只要開啟錄影或直播，Tally指示燈就會亮紅色。

Full HD高畫質影像，影像品質最清晰
CI-21H支援H.264高效能壓縮技術，可提供1080p/60高畫質影像，先進的ISP處理技術和演算法，使得影
像效果生動逼真、畫面清晰、光色層次感強。低雜訊CMOS有效提供攝影機畫面超高信噪比，讓影像效果
更好無雜訊。

超靜音雲台，轉動操控安靜迅速

CI-21H會議攝影機搭載10倍光學變焦鏡頭，具有全自動變焦功能，使用者可透過外部操控，進行遠端控
制攝影機上下左右移動（pan / tilt）、畫面拉近/拉遠（zoom in/ zoom out），對焦工作自動完成無需手
動調整。CI-21H採用高精密步進電機以及精密電機驅動控制器，確保雲台運行平穩、靜音。CI-21H提供
左右270°、上下60°的移動運行，鏡頭定位精準並且無雜訊。

Full HD高畫質

搭載10倍光學變焦鏡頭
AREC CI-21H高畫質PTZ會議攝影機搭載10倍光學變焦
鏡頭，支援HDMI、USB 3.0影像輸出及網路IP串流輸出
；透過優異的ISP影像演算技術，CI-21H可提供使用者
1080p/60 Full HD高解析度與色彩豐富、光感層次分明
的影像品質。

主要特點

雲台運行平穩，搭配各式環境
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RS232 HDMI DC12V IN

型     號

攝影機

網路連接與控制

CI-21H PTZ會議攝影機

影像感光元件 1/2.8” CMOS感光元件

最低照度值 0.5 Lux @ F 1.8 (AGC ON)

白平衡 手動/ 自動/ 一鍵白平衡

影像壓縮格式

影像輸出介面

影像自動調校功能

支援網路協定

鏡頭 手動/ 自動/ 一鍵聚焦；10倍光學自動變焦

4.7 – 47 mm (10x)

F1.6－F3.0

60.9° (廣角) – 6.43° (窄角)

H.264

HDMI、USB 3.0、IP(RJ-45)

最高影像解析度 最高可達1920x1080 @ 60fps

RTSP, RTMP, ONVIF

預設位數量 最多可設置255個預設位

支援Tally指示燈 Yes

控制接孔

RS-232（現有RS-232接孔已供Tally指示燈使用，
若需與其他控制設備搭配，需另行選購並加裝原廠

專用轉版）

支援控制協定
支援VISCA/ PELCO-D/ PELCO-P/ ONVIF Profile S/ 
VISCA over IP協議

亮度/ 色度/ 飽合度/ 對比度/ 銳利度/ 黑白模式/ 

伽馬曲線

890g

12V DC、2A

24W (最大)焦距

光圈

可視範圍

影像設定功能

所有規格若有修改，AREC恕不另行通知

產品規格 

攝影機外觀與接孔說明

一   般

推薦選購產品

重量

電源功率

配件

電源規格

背光補償(BLC)/ 自動白平衡/ 2D &3D降噪/ 
寬動態(WDR)/ 電子快門

水平、俯仰轉動 -135°∼+135°、-30°∼+30°

水平、俯仰控制速度 0.1∼60°/秒、0.1∼30°/秒

信噪比 >55dB

網路介面 100 Mbps RJ-45乙太網路連接埠

移動速度 水平：60°/秒，俯仰：30°/秒

-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F), 室內

20% - 80% RF  

131 x 151 x 180 mm

工作溫度

溼度

體積(L x W x H)
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說明書、電源線、遙控器、RS-232線、USB 3.0線

支援網路ONVIF、VISCA控制協定和 PELCO-D、
PELCO-P、VISCA序列通訊協定
可透過按鍵和旋鈕快速操控PTZ攝影機轉動、
變焦及其它設定

搖桿支援無級變速

採用工業級LCD藍屏液晶模組顯示，文字細膩
清晰

網路PTZ控制搖桿鍵盤

Tally指示燈

攝影機鏡頭

遙控器紅外線感應區

1/4”20 UNC鎖附螺絲

防旋轉插孔

* 現有RS-232接孔已供Tally指示燈使用，若需與其他控制設備搭配，需另行選購並加裝原廠專用轉版
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RS-232接孔*

RJ-45網路接孔

HDMI輸出
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