
AREC CI-T10自動追蹤PTZ攝影機具有出色的影像品質，在進行拍攝時還能自動追蹤講者移動，讓特寫追蹤也能有如專業
攝影師操作，擁有靈敏流暢的效果。AREC CI-T10適合中至大型會議室或教室使用，創新設計概念使其可隨時搬移至不同
會議空間，無需繁複設定，開機立即用。

自動追蹤技術與輕巧的PTZ攝影機完美結合

CI-T10
自動追蹤
PTZ會議攝影機

CI-T10



透過USB 2.0及網路IP串流介面，可提供Full HD最高1080/30p影像輸出

CI-T10可與各式雲端視訊會議軟體整合使用，提供高品質視訊影像 

隨插即用，相容Windows、Linux與Mac等多種作業系統

自動追蹤，無需人員操作，特寫畫面也能保持平穩順暢

靈敏流暢的追蹤攝影效果，即使轉身書寫板書一樣能擁有流暢的特寫追蹤成效

支援RS-232與VISCA控制協議

CI-T10具備高性價比，可用於商業或教育等多種用途

主要特點

超靜音雲台，轉動操控安靜迅速
CI-T10會議攝影機搭載10倍光學變焦鏡頭，先進的自動聚焦演算法使得鏡頭
快速、準確、穩定地完成自動聚焦。CI-T10採用高精密步進電機以及精密電
機驅動控制器，確保雲台運行平穩、靜音。CI-T10提供左右340°、上下120°
的移動運行，鏡頭定位精準並且無雜訊。

無人操作，自動追蹤
CI-T10採用AREC自主研發的移動感應追蹤技術，可針對講者進行自動和精準
的追蹤拍攝，不會受到其他人員干擾。開機即用、無需繁複設定的設計，

CI-T10讓使用單位可依需求隨時搬移至不同會議室使用。

平滑流暢的自動追蹤成效
CI-T10採用AREC獨家創新的演算控制技術，當攝影機在進行連續性自動追蹤
作業時，會根據被追蹤講師的所在位置、開始或停止移動，讓拍攝畫面有如專

業攝影師操作，擁有平滑順暢、自然舒適的影像畫面。此外，不論正面特寫追

蹤或背面板書書寫，CI-T10都能提供靈敏流暢的攝影成效。
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可與常見的雲端視訊會議系統相容
透過隨插即用的USB接孔，AREC CI-T10能與市場上知名的雲端視訊會議軟體完美結合，提供清晰的課堂主講追蹤或會議畫
面。

課程錄影或製作培訓影片的最佳工具
在一場活動中，簡報人員、講師或是演講者會需要自然走動的空間。搭配AREC智慧錄播站，CI-T10自動追蹤PTZ攝影機可
針對講者移動進行自動和精準的特寫追蹤拍攝；整套設備可協助講者完整錄製課堂或培訓內容，無需第二人協助。

可搭配課程錄影軟體使用
透過USB接孔或網路傳輸，AREC CI-T10可與課程軟體完美結合，提供高畫質的主講者追蹤或培訓影片，滿足課程錄播需求
。
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STANDBY POWER

自動追蹤感應區

攝影機鏡頭

遙控器感應區 

（待機 / 電源指示燈）
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RJ-45網路接孔
USB2.0輸出
RS-232接孔
追蹤設定埠   *此非音源輸入，誤接可能導致設備損壞。

電源孔(DC 12V)
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CI-T10 正面

CI-T10 背面

遙控器AM-600

電源開關

攝影機方向控制

鏡頭拉近接遠
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產品外觀 & 連接孔位
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Ø3.5 音源輸入孔
充電電源（Micro USB孔）
按鈕（電源開關 / 

自動追蹤功能開關）

按鈕（無線功能配對 / 靜音）* 
背追設計

* 麥克風功能需搭配AREC智慧錄播站使用

5

4

3



產品規格

AREC Inc. | www.arec.com | sales@arec.com

全球企業總部：台灣新北市板橋區文化路二段367號3樓 電話：+886-2-8259-5060

所有規格若有修改，AREC恕不另行通知

0.5 lux @ F1.8

USB 2.0 / Ethernet

4.7 – 46.3mm

35.1° ~ 3.6°

RS-232: VISCA / Pelco-D / Pelco-P
Network: VISCA over IP, Sony VISCA, ONVIF

TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), ONVIF, DHCP, 
Multicast

-170°~+170°, -30°~+90°

141.5 x 151 x 168mm

約1.3公斤

USB 2.0
UVC 1.0
- MJPEG：MAX. 1080@30fps 
- YUV：MAX. 1080@5fps 
網路傳輸

H.264, H.265, MJPEG
註：

USB影像輸出和IP串流（當智慧錄播站影像輸
入）無法同時使用。

AM-600

82 x 40 x 18 mm

型號 CI-T10自動追蹤PTZ攝影機

影像感光元件

最低照度值

影像壓縮格式

白平衡

影像調校功能

影像最高輸出解析度

影像輸出介面

支援控制協定

支援網路協定

水平、俯仰轉動

網路介面

體積(L x W x H)

重量

定位器

鏡頭

焦距

光圈

水平視角

垂直視角

自動追蹤範圍

自動追蹤技術

1920x1080 @ 30fps (網路傳輸 / USB 2.0)

10倍光學自動變焦

F1.8--F2.8

55.5° ~ 6.5°

1/2.9” progressive CMOS感光元件

3~10公尺

AREC影像自動偵測與穩定流暢追蹤技術

1 x RJ45:10M/100M乙太網路

手動 / 自動 / 一鍵白平衡 / 室內 / 戶外 / 

指定色溫

背光補償(BLC) /  2D & 3D降噪

功能按鍵

麥克風有效範圍

電池規格

充電電源接孔

耗電量參考值 4小時(電池充飽電後)

電源開關 / 自動追蹤開關 / 
無線麥克風自動配對 / 一鍵靜音和收音開啟

10米半徑

內建鋰電池

Micro-USB

體積(L x W x H)

重量 70克
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